
    Fiche Technique, Tissu Aérien

Matériel de scène:
Tissu Aérien, mousquetons, sangles, émerillon homologué.

Surface scénique:
     - Un espace de 3 mètres d'envergure est demandé autour du tissu, ainsi 

qu'un sol propre
- Aucun passage sous le tissu durant le numéro
- Aucune personne du public ne doit avoir accès au tissu.

Accroches:
- Le lieu de la représentation devra être équipé d'un point d'accroche 

pouvant supporter une charge d'au moins 350Kg CMU.
- Prévoir un espace de 50cm minimum autour du point d'accroche 

( source de chaleur des projecteur)
          - Hauteur idéale du point d'accroche est entre 6 et 9 mètres.

Matériel audio:
La sonorisation est à prévoir par l'organisateur, CD ou MP3 apporté par l'artiste.

Lumières:
A voir avec l'organisateur au moment de la commande 

Régie:
           - Il est demandé à l'organisateur de mettre a disposition une échelle ou 
nacelle le jour de l'installation du matériel ainsi qu'une aide si besoin.
          - Son et lumière à voir avec le technicien sur place.

Loge:
Un espace pour la préparation scénique et physique de l'artiste est à prévoir.

Les demandes techniques sont a faire avec l'artiste, un repérage des lieux peut 
être demandé avant la prestation. Si besoin, possibilité de venir avec un 
technicien.




